
Sea State Report
ลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำผิวหน้าน้าทะเลเฉลี่ย จากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00 น. ถึงวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00 น.

อ่าวไทยตอนบน
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง0.36-23.14เซนติเมตรต่อวินาที
คิดเป็นค่าเฉลี่ย6.23เซนติเมตรต่อวินาทีโดยมีลักษณะทิศทางกา
รเคลื่อนที่ของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกเฉียงใ
ต้ความสูงคลื่นณเวลา15:00น.0.003.66เมตร

อ่าวไทยตอนล่าง
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่างInfinity--Infinityเซนติเมตรต่อวิ
นาทีคิดเป็นค่าเฉลี่ยNaNเซนติเมตรต่อวินาทีโดยมีลักษณะทิศทา
งการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนที่ไปในไม่ระบุทิศควา
มสูงคลื่นณเวลา15:00น.0.003.92เมตร

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก(อ่าวตราด)
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง0.18-28.62เซนติเมตรต่อวินาที
คิดเป็นค่าเฉลี่ย6.62เซนติเมตรต่อวินาทีโดยมีลักษณะทิศทางกา
รเคลื่อนที่ของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกเฉียงใ
ต้ความสูงคลื่นณเวลา15:00น.0.710.74เมตร



ทะเลอันดามัน(กระบี่)
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง0.08-34.36เซนติเมตรต่อวินาที
คิดเป็นค่าเฉลี่ย10.84เซนติเมตรต่อวินาทีโดยมีลักษณะทิศทางก
ารเคลื่อนที่ของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ความสูงคลื่นณเวลา15:00น.0.102.64เมตร

current wave

การอ้างอิงข้อมูล
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง

สามารถติดตามข้อมูล Current Monitoring ได้จากเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th และแอพพลิเคชั่น Gcoast ทั้งระบบ Android และ iOS


